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	Mechanik- und Feinmechanik Werkstätten
	
Dokument 
der Gefährdungsbeurteilung




	Einrichtung / Institut (Stempel): 
[bookmark: Text1][bookmark: _GoBack]     
	Verantwortliche(r) Werkstattleiter/in:
[bookmark: Text3]     


	
	Etage/Raum-Nummer:
     

	
	Anzahl der Mitarbeitenden:
[bookmark: Text7]     

	
	Erstmals erstellt von / am: 
     

	
	Zuletzt bearbeitet von / am: 
     



Ähnliche Arbeitsbereiche können zusammengefasst werden. Für gefährliche (besondere) Arbeitsschritte / Arbeitsaufgaben muss eine personenbezogene Gefährdungsbeurteilung erstellt werden.

	Vorgaben
	entfällt
	ja
	nein

	1 [bookmark: Text10]Allgemein

	1.1 Die Beschäftigten werden regelmäßig unterwiesen (z.B. Anhand der Betriebsanweisungen, Hinweiszeichen, Bedienungsanleitungen, Arbeitskleidung etc.)
	
	|_|
	|_|

	1.2 Es wird geprüft, ob eine Arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge durch den Betriebsärztlichen Dienst stattfinden muss.
	
	|_|
	|_|

	Den Beschäftigten wird eine  Arbeitsmedizinische Vorsorge angeboten.
	
	|_|
	|_|

	1.3 Die Betriebsanweisungen sind vorhanden und den Mitarbeitenden bekannt.
	
	|_|
	|_|

	1.4 Der Hautschutzplan ist den Beschäftigten bekannt.
	
	|_|
	|_|

	1.5 Die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wird den Beschäftigten zur Verfügung gestellt.
	
	|_|
	|_|

	1.6 Es wird darauf geachtet das keine Kleidung, Haare, Kordeln, Schmuck oder sonstiges an den Maschinen getragen wird. 
	
	|_|
	|_|

	1.7 Das Ess- und trinkverbot wird in den Werkstätten eingehalten.
	
	|_|
	|_|

	2 Ergonomie

	2.1 Bei der Einrichtung der Arbeitsplätze wird auf Ergonomie geachtet.
	
	|_|
	|_|

	2.2 Es gibt geeignete Hilfsmittel, um schwere Lasten zu bewegen.
	
	|_|
	|_|

	3 Arbeitsmittel- Umgebung

	3.1 Die Arbeitsflächen und Transportwege sind Trittsicher und frei von Verunreinigungen.
	
	|_|
	|_|

	3.2 Das Arbeitsmaterial wird sicher gelagert.
	
	|_|
	|_|

	3.3 Die Maschinen und Werkzeuge werden vor Gebrauch auf ordnungsgemäßen Zustand überprüft.
	
	|_|
	|_|

	3.4 Schutzeinrichtungen an den Maschinen werden regelmäßig auf ihre Funktion überprüft. 
	
	|_|
	|_|

	3.5 Maschinen und Arbeitskleidung wird nicht mit Pressluft ausgeblasen.
	
	|_|
	|_|

	3.6 Der sichere Umgang mit Kühlschmierstoffe ist geregelt. 
	|_|
	|_|
	|_|

	3.7 Eine gesonderte Gefährdungsbeurteilung bei Einsatz von Kühlschmierstoffen wurde erstellt.
	|_|
	|_|
	|_|

	3.8 Die Gefährdungen durch Schweißrauchgase sind bekannt und werden gesondert beurteilt.
	|_|
	|_|
	|_|

	4 Brand und Explosionsschutz

	4.1 Alle Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten,  in Bezug auf die Brandgefahr, werden beachtet.
	|_|
	|_|
	|_|

	4.2 Leicht entzündliche Abfälle werden arbeitstäglich entsorgt und brandgeschützt aufbewahrt.
	|_|
	|_|
	|_|

	5 Gefahrstoffe

	5.1 Gefahrstoffe sind gekennzeichnet (GHS)
	|_|
	|_|
	|_|

	5.2 Gefahrstoffe werden sicher gelagert
	|_|
	|_|
	|_|

	5.3 Ein Gefahrstoffverzeichnis ist vorhanden.
	|_|
	|_|
	|_|

	5.4 Gefahrstoffe werden korrekt entsorgt
	|_|
	|_|
	|_|

	5.5 Eine Substitutionsprüfung wird/ wurde durchgeführt.
	|_|
	|_|
	|_|

	5.6 Sicherheitsdatenblätter sind vorhanden, den Beschäftigten bekannt und zugänglich.
	|_|
	|_|
	|_|

	6 Sonstige Gefährdungen

	6.1 


	
	
	

	6.2 


	
	
	





Freiburg, __________ 		___________________________________________
					Unterschrift des/der verantwortlichen Leiters/in


Erforderliche Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

	Nummer
	Maßnahmen

	veranlasst
durch / am 
	erledigt
am
	Verantwort-liche*r
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